产品名称：交流耐电压测试仪
产品型号：AN9602H
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主要特点： 
■ 大屏幕LCD显示，中英文双语界面

■ 缓升缓降、扫描测试、测线归零功能

■ 上下限报警设置，开路、短路保护功能

■ 智能判别，声光报警，大字符显示

■ 8组×8步条件设置记忆和呼出功能
■ 先进的PWM控制技术和DSP技术

■ 高精度、高效率、大容量、小体积

	型号
	AN9602H

	交流耐电压测试

	输出电压设定
	范围
	100V~5000V

	
	分辨率
	1V

	输出电压负载调整率
	±（2%×设定值+5V），空载→额定负载

	最大额定负载
	500VA

	最大输出电流
	100 mA

	高压变压器容量
	5000V/100mA

	最小短路电流
	200mA

	输出电压波形
	波形
	正弦波

	
	频率
	50Hz/60Hz可选择

	
	频率精度
	±100ppM

	
	失真度
	纯阻负载条件下测试：

200V以上失真度优于2%，100V~200V优于5%

	交流漏电流报警触发设定
	报警上限设置

	
	范围
	0.00~99.99mA

	
	分辨率
	0.01mA

	
	报警下限设置

	
	范围
	0.000~9.999mA

	
	分辨率
	0.001mA

	持续时间
	设置范围
	0.5~999.9s

	
	分辨率
	0.1s

	缓升时间
	范围设置
	0.0~999.9s

	
	分辨率
	0.1s

	缓降时间
	设置范围
	0.0~999.9s

	
	分辨率
	0.1s

	时间测量精度
	在时间设置不小于10.0s条件下测试，±（3%×设定值+0.1s）

	电压输出
	输出范围
	0.10kV~5.00kV

	
	输出分辨率
	10V

	
	输出精度
	±（2%×设定值+5V）

	交流漏电流判定检测
	测量范围
	0.000~0.200mA
	0.200~3.500mA
	3.50~99.99mA

	
	分辨率
	0.001mA
	0.001mA
	0.01mA

	
	测量精度
	±（2%×示值+10字）
	±（2%×示值+3字）

	
	结果信息
	蜂鸣提示，彩色灯光提示

	
	测线归零
	0~2.000mA，自动或手动消除空载时的偏差值


